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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA DA UBS CENTRO
Projeto: Arquiteto e Urbanista Marcio Vieira Poersch — CAU/RS A80622-6

Proprietario da Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Endereco: Rua XV de Novembro, 680 — Bairro: Centro — Herval / RS
PRELIMINARES

O presente conjunto de especificacdes e descricdes tem por objetivo principal mostrar
as caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servicos que
serdo executados na Reforma da UBS Centro com area de reforma de 293,90m?2.

DISPOSIGOES GERAIS

EXECUCAO DA OBRA

A execucdo da edificacdo ficard a cargo da empresa contratada, Empreiteira, apds
processo licitatério, que deverd providenciar a ART ou RRT de execucdo da Obra, junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, e atender as especificacbes deste memorial e do contrato de prestacdo de
servico que sera celebrado entre a Empreiteira e o Ente Federado contratante.

ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

NORMAS GERAIS

e Estas especificagbes de materiais e servicos sdao destinadas a compreensdao e
interpretacado dos Projetos e Planilha Orgamentaria.

e A Planilha Orcamentaria foi elaborada a partir do projeto elaborado pelo corpo técnico da
prefeitura municipal, implantado em um terreno especifico, em que a fundagao prevista é
blocos e vigas baldrame.

e Caso existam duvidas de interpretacdo sobre as pecas que compdem os Projetos, elas
deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com a fiscalizacdo da Prefeitura de Herval e
autor do projeto.

e Para eventual necessidade nas alteracdes de materiais e (ou) servicos propostos, bem
como de projeto, pela Empreiteira, deverdo ser previamente apreciados pela
Prefeitura Municipal, que podera exigir informacdes complementares, testes ou
andlise para embasar Parecer Técnico final a sugestdo alternativa apresentada.

e Todas as pecas graficas deverdao obedecer ao modelo padronizado pela Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional
Responsavel Técnico da Empresa Contratada.
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e S3o obrigacdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego.

e Visitar previamente o terreno em que serd construida a edificagdo, a fim de verificar as
suas condicdes atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundacdo a ser
executada para a edificacao.

e Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execu¢dao da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente,
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

e Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem
executados, em niumero compativel com a natureza e cronograma da obra.

e Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no
projeto, comunicar o fiscal da obra.

e Manter atualizados no Canteiro de Obra: O Projeto Aprovado, Didrio, Alvara, Certidoes,
Licencas, evitando interrupg¢des por embargos.

e Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execug¢ao que por ventura
venham a ocorrer nela.

e Manter limpo o local da obra, com remocao de lixos e entulhos para fora do canteiro.
e Providenciar a colocacao das placas exigidas de identificacdo da obra e CREA-CAU local.
e Apresentar, ao final da obra, toda a documentacao prevista no Contrato da Obra.

e Para a execucdo da obra, objeto destas especificacoes, ficard a cargo da Empreiteira o
fornecimento de todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais
gue se fizer necessario para o bom andamento e execugdo de todos os servigos previstos.

FISCALIZACAO

A Fiscalizacdo dos servicos sera feita pelo ente federado e Prefeitura Municipal, por
meio dos seus Responsaveis Técnicos, portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira
deverd submeter-se ao que for determinado pela fiscalizagao.

A Empreiteira mantera na obra, a frente dos servigos, um profissional devidamente
habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que
todas as comunicac¢des dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa
executora terdo eficdcia plena e total, e serdo consideradas como feitas ao préprio
empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto serd considerada
como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente
habilitado, preposto da Empresa executora, deverd estar registrado no CREA-CAU local,
como Responsavel Técnico pela Obra que sera edificada.
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Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou

mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for
exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdao quanto aos motivos. A
substituicdo deverad ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.
Poderd a Fiscalizagdao paralisar a execu¢dao dos servicos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou
com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdao de inteira
responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndao exime e sequer diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislagdo vigente.

Deverd ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura e dos projetos complementares, as especificagdes, orgamentos, cronogramas e
demais elementos técnicos pertinentes a edificacdo, que tenham sido aprovados, bem como o
Diario de Obra, que serd o meio de comunicacdo entre a Prefeitura e a Empreiteira, no que se
refere ao bom andamento da obra.

MATERIAIS E MAO DE OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes, os métodos e ensaios,
os padroes da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a mao de obra e execucdo de
servicos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagdo exigir
andlise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessdarios a execu¢do das obras,

de propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas
definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

1. REFORMA

1.1. SERVICOS INICIAIS
Devera ser instalado placa de obra contendo as informacgdes referente a obra, em chapa de
aco galvanizado adesivada, com dimensao de 2,00x1,125m, fixada com estrutura de madeira.

1.2. DEMOLICAO / REMOGCAO

Devera ser removido todas janelas em ferro das salas: Recep¢ao, Estratégia, Banheiros,
DMM, Consultério 2, Ginecologista, Almoxarifado e ficara a cargo da Secretaria de Obras e
Mobilidade Urbana e Rural a destina¢ao adequada.

Devera ser removido os rebocos internos em local onde serd aberto vaos conforme projeto
arquitetoénico.

Devera ser removido paredes existentes conforme projeto arquiteténico, bem como,
abertura de novos vaos para portas e janelas, e abertura total de paredes.

Devera ser removido todo revestimento cerdmico das paredes na circulagdo, estratégia,
recepcao, DMM, ambulatério, nutricionista, consultdrio odontolégico, esterilizacdo e lavagem.

Devera ser removido todas as portas internas em madeira e externas em ferro e vidro, com
execdo da porta da circulacdo dos fundos, sem reaproveitamento.

Devera ser removido as divisérias na triagem e estratégia.
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Obs: Todos e quais quer material que ndo poder ser utilizado para aterramento da
ampliacao, ficard a cargo da Secretaria de Obras, Mobilidade Urbana e Rural e Secretaria de
Planejamento e Meio Ambiente dar a destinacdo final dos referidos materiais.

1.3. ALVENARIAS

Devera ser executado alvenaria de tijolo furado 6 furos assentado com argamassa de
cimento, areia e cal em locais descritos no projeto arquitetonico, bem como fechamento de
vaos de aberturas.

Deverd ser executado chapisco de argamassa de cimento e areia, trago 1:3, virado em
betoneira em todos os fechamentos novos do prédio.

Deverd ser executado massa Unica com argamassa traco 1:2:8 (cimento, areia e cal) em
todos os fechamentos novos do prédio.

1.4. REVESTIMENTO

Devera ser instalado piso ceramico com placa tipo esmaltada extra de boa qualidade, com
dimensdo minima de 60x60cm em todos os ambientes, assentado com cimento cola e
devidamente rejuntado. O piso ndo poderd ser liso e nem totalmente antiderrapante para
facilitar a higiene na drea externa de entrada do prédio.

Devera ser instalado revestimento cerdmico nas paredes com placas tipo esmaltada extra
de dimensdo minima de 33x45cm, assentado com cimento cola e devidamente rejuntado, nos
consultdrios 1 e 2, ginecologista, triagem, ambulatdrio, nutricionista, consultério odontoldgico,
esterilizacdo e lavagem, com altura até o teto.

Devera ser instalado piso de pedra arddsia 60x60cm assentado com argamassa de cimento
e areia na rampa de acessibilidade, calcada lateral junto ao prédio e acesso ao patio pela rua.

Obs: As cores e tonalidades de todos revestimentos ceramicos deverdo ser aprovado pelo
fiscal e secretario de saude.

1.5. ABERTURA

Devera ser instalado janelas de aluminio na cor branca completa, com 2 folhas de correr
para vidro, e com vidro, dimensdes de acordo com o projeto arquitetonico.

Devera ser instaladas janelas de aluminio na cor branca completa, tipo maxim-ar, com
vidro, dimensdes de acordo com o projeto arquitetonico.

Devera ser instalado portas internas completas, semi oca, padrdao popular 0,80x2,10cm ,
espessura 3,5cm, de boa qualidade, para posterior pintura.

Devera ser instalado portas internas completas, semi oca, padrao popular 0,70x2,10cm,
espessura 3,5cm, de boa qualidade, para posterior pintura.

Devera ser instalado porta de abrir em aluminio branco, completa, para acesso ao
depdsito, dimensdes de acordo com projeto arquitetonico.

Devera ser instalado porta de abrir em vidro temperado 10mm de 1,00x2,10m com
sistema de mola hidraulica no acesso principal do prédio.

Devera ser instalado porta de abrir em vidro temperado 10mm de 0,80x2,10m com
sistema de mola hidraulica no acesso ao patio.

Devera ser instalado porta de abrir em vidro temperado 10mm de 0,65x2,10 em 2 folhas,
com sistema de mola hidraulica no acesso da sala de espera e circulacao.
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Deverd ser instalado porta de vidro temperado 10mm fixo junto a porta de acesso ao
prédio.

Devera ser instalado guarda corpo de a¢o galvanizado com altura de 1,10m nas escadas e
rampas de acesso ao prédio.

Todas as dimensdes estdo especificadas no projeto arquitetonico.

1.6. PINTURA

Deverd ser aplicado 1 demdo de fundo selador em todas as paredes e teto, inclusive
externa e interna, tomando cuidado para ndao manchar aberturas e pisos.

Devera ser aplicado 1 demao de fundo anticorrosivo (zarcao) em todas aberturas de ferro,
tomando os devidos cuidados para ndo manchar as demais aberturas, paredes e pisos.

Deverd ser aplicado 2 demaos de tinta acrilica para superficies de ferro, tomando os
devidos cuidados para ndo manchar as demais aberturas, paredes e pisos. Cor a ser definida
posteriormente com o fiscal e secretario de saude.

Devera ser aplicado 2 demaos de pintura com tinta latex acrilica nas paredes internas e
externas e tetos, tomando os devidos cuidados para ndo manchar pisos e aberturas. A cor serd
definida posteriormente pelo fiscal e secretario de saude.

Devera ser aplicado 1 demao de fundo nivelador branco para madeira nas portas internas
de madeira, tomando os devidos cuidados para ndo manchar as demais paredes e piso.

Devera ser aplicado 3 demados de tinta esmalte sintético fosco para madeira, nas portas
internas, tomando os devidos cuidados para ndo manchar as demais paredes e pisos. A cor
serd definida posteriormente pelo fiscal e secretario de saude.

1.7. SERVICOS FINAIS

Devera ser feito a limpeza final da obra, bem como, limpeza de pisos, limpeza de portas,
limpeza de revestimentos ceramicos de parede, removendo todo e qualquer residuos que
houver.

Herval, 02 de Maio de 2022

Assinado de forma

Ma rCiO digital por Marcio

Poersch
Dados: 2022.05.03
Poersch i
Marcio Vieira Poersch

Arquiteto e Urbanista
CAU/RS A80622-6
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