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Planta Baixa
ESCALA:1/75

TOMADA MÉDIA h=1,10m

INTERRUPTOR SIMPLES, 1 TECLA  h=1,10m

INTERRUPTOR SIMPLES, 2 TECLAS  h=1,10m

TOMADA ALTA h= 2,20m

INTERRUPTOR COMBINADO, 1 TECLA  h=1,10m

LEGENDA

INTERRUPTOR COMBINADO, 2 TECLAS  h=1,10m

ARANDELA, ACIONAMENTO SIMPLES

ARANDELA, ACIONAMENTO POR FOTOCÉLULA

PONTO DE LUZ NO TETO, ACIONAMENTO POR FOTOCÉLULA

PONTO DE LUZ NO TETO, ACIONAMENTO SIMPLES

TOTTEM

ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE

ELETRODUTO EMBUTIDO NO CHÃO

CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO E PROTEÇÃO

ENTRADA DE ENERGIA
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Ildo Roberto Lemos

Sallaberry

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Marcio Vieira Poersch

Arq. Urb. CAU 80622-6

PREFEITO

  SAMU

Elétrico

DESENHO: DATA: ESCALA: PRANCHA:

1791 1881

HERVAL

Somando forças, semeando conquistas


