c A ' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
N #PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A(;i\0 / MODA! IDADE |OBJETO ’
CONSTRUCAO PREDIO SAMU
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO I UF |LOC \LIDADE / ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO ’
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL HERVAL/RS RUA TEIXEIRA PINTO, 400 SAMU
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCRI(}A0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 ‘
abr-23 Sim Porto Alegre / RS CONSTRUGAO PREDIO SAMU 25,22%
<€
=
Frente de Obra: %
i
o
Item Descrigao Unid. | Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.41. SERVIGOS INICIAIS
1104, ;’I‘_‘AO%AEOE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22°, ADESIVADA, DE |\ 1,00 100
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM
1.1.0.2. ENXADAAF 052018 M2 200,00 200,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
1.1.0.3. TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 158,40 158,40
UTILIZACOES. AF_10/2018
1.1.04. ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA UNID 1,00 1,00
1.1.0.5. ENTRADA DE ABASTECIMENTO DE AGUA UNID 1,00 1,00
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM
1.1.06. CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. M2 12,00 12,00
AF 02/2016
1.2. INFRA ESTRUTURA
1.2.1. BLOCOS
1.2.11. BLOCO / ESTACA 0,40X0,40X0,50M M3 6,38 6,38
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
1212, ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 74,80 e
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
121.3. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 6,38 6,38
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1.2.2. VIGA DE BALDRAME
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
1221, CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 7,83 7,83
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
1222, ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 227,28 s
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
1223 ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 220,14 A
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
1224, VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. | M2 82,74 82,74
AF 06/2017
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA,
1225. 2 DEMAOS AF 06/2018 M2 86,56 86,56
1.3. SUPRA ESTRUTURA
1.3.1. PILARES
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
1.3.1.1. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 3,05 3,05
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

27.476 vO08 micro



Item

Descrigao

Frente de Obra:

Unid.

Quantidade

REFORMA

-

1.3.1.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

195,68

195,68

1.3.1.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

99,27

99,27

1.3.1.4.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO.
AF_06/2017

M2

45,71

45,71

1.3.2.

VERGAS E CONTRA VERGAS

1.3.2.1.

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM
ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

10,20

10,20

1.3.2.2.

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM
ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

12,10

12,10

1.3.3.

VIGAS AEREAS

1.3.3.1.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

2,29

2,29

1.3.3.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG

80,46

80,46

1.3.3.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG

62,49

62,49

1.3.34.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO.
AF 06/2017

M2

30,56

30,56

FONTE DE RECURSO: 1659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A
SAUDE

21.

SUPRA ESTRUTURA

21.1.

VIGAS AEREAS

21.1.1.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

2,20

2,20

21.1.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG

76,91

76,91

2.1.1.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG

59,73

59,73

21.14.

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO.
AF 06/2017

M2

29,20

29,20

2.1.2.

LAJE

21.21.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

21.22.

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM. AF 09/2020

M2

5,10

5,10

21.23.

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022

KG

5,10

5,10

21.24.

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO
APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4
UTILIZACOES. AF 09/2020
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M3

18,11

18,11




Item

Descrigao

Frente de Obra:

Unid.

Quantidade

REFORMA

-

2.2

ALVENARIAS

2.2.0.1.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

318,85

318,85

2.3.

COBERTURA

2.3.0.1.

FABRICAGCAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

UN

5,00

5,00

2.3.0.2.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

M2

FONTE DE RECURSO: 1500 - RECURSO NAO VINCULADO DE
IMPOSTOS

COBERTURA

3.1.0.1.

FABRICAGCAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

UN

1,00

1,00

3.1.0.2.

FABRICAGAO E INSTALAGCAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

UN

4,00

4,00

3.1.0.3.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

M2

124,80

124,80

3.1.04.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

118,61

118,61

3.1.0.5.

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE
25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

36,10

36,10

3.1.0.6.

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

17,30

17,30

3.1.0.7.

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017_PS

M2

11,77

111,77

3.2

ESQUADRIAS

3.2.0.1.

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

M2

6,96

6,96

3.2.0.2.

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2019

M2

3.2.0.3.

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTES E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
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Item

Descrigao

Frente de Obra:

Unid.

Quantidade

REFORMA

-

3.2.04.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

UN

3.3.

REVESTIMENTOS

3.3.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

637,70

637,70

3.3.0.2.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

637,70

637,70

3.3.0.3.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

M2

79,92

79,92

3.3.04.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/SEIXOROLADO) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600L. AF_05/2021

8,94

8,94

3.3.0.5.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 2CM. AF 07/2021

M2

111,77

111,77

3.3.0.6.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE

M2

68,75

68,75

3.3.0.7.

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

11,50

11,50

3.3.0.8.

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

M2

53,50

53,50

3.3.0.9.

PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO
POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO
EXECUCAO)

M2

43,02

43,02

3.4.

PINTURA

34.0.1.

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_04/2023

M2

557,78

557,78

34.0.2.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

557,78

557,78

3.4.0.3.

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF_01/2021

M2

30,24

30,24

3.4.04.

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF 01/2021

M2

30,24

30,24

3.5.

INSTALAGOES ELETRICA

3.5.0.1.

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

3.5.0.2.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

27.476 v008 micro
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Item

Descrigao

Frente de Obra:

Unid.

Quantidade

REFORMA

-

3.5.0.3.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

5,00

5,00

3.5.04.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

2,00

2,00

3.5.0.5.

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE
12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2022

UN

18,00

18,00

3.5.0.6.

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

UN

8,00

8,00

3.5.0.7.

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

UN

1,00

1,00

3.5.0.8.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023

264,25

264,25

3.5.0.9.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023

1.129,05

1.129,05

3.5.0.10.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 03/2023

15,70

15,70

3.5.0.11.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

162,25

162,25

3.5.0.12.

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

UN

18,00

18,00

3.5.0.13.

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

3.5.0.14.

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

3.5.0.15.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

3.5.0.16.

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

3.5.0.17.

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

UN

3.5.0.18.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

UN

3.5.0.19.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

UN

49,00

49,00

3.5.0.20.

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 11/2019

UN

4,00

4,00

3.6.

INSTALAGCOES HIDROSSANITARIA

3.6.0.1.

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS,
CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2021

UN

3.6.0.2.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
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Item

Descrigao

Frente de Obra:

Unid.

Quantidade

REFORMA

-

3.6.0.3.

TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,
90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN

4,00

4,00

3.6.0.4.

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

UN

4,00

4,00

3.6.0.5.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

25,00

25,00

3.6.0.6.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

UN

6,00

6,00

3.6.0.7.

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2/0U 3/4, PARA
PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,00

1,00

3.6.0.8.

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

UN

2,00

2,00

3.6.0.9.

KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

UN

2,00

2,00

3.6.0.10.

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 01/2020

UN

5,00

5,00

3.6.0.11.

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO,
COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

UN

2,00

2,00

3.6.0.12.

TANQUE DE LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA
METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,00

1,00

3.6.0.13.

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME
UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN

1,00

1,00

3.6.0.14.

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME
UTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN

3.6.0.15.

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR,
EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN

3.6.0.16.

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

2,00

3.6.0.17.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO. AF_08/2022

42,00

42,00

3.6.0.18.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO. AF_08/2022

18,00

18,00

3.6.0.19.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILAGAO. AF_08/2022

27.476 v008 micro

18,00

18,00
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3.6.0.20.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

8,00

8,00

3.6.0.21.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

2,00

2,00

3.6.0.22.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

4,00

4,00

3.6.0.23.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

4,00

3.6.0.24.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

3.6.0.25.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020

UN

3.7.

DRENAGEM

3.7.0.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO. AF 08/2022

36,00

36,00

3.7.0.2.

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

24,00

24,00

3.7.0.3.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN

3.7.04.

CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45
M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM
CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

UN

3.7.0.5.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

3.8.

SERVICOS COMPLEMENTARES

3.8.0.1.

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022

M2

33,10

33,10

3.8.0.2.

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM
PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,00

1,00

3.8.0.3.

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
*2,5* CM

M2

3.8.0.4.

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO. AF_11/2020

3.9.

SERVICOS FINAIS

3.9.0.1.

LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM
ACO/ALUMINIO/PVC. AF 04/2019

M2

7,68

7,68

3.9.0.2.

LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO UMIDO. AF_04/2019

27.476 v008 micro

M2

111,77

111,77
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LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO
3.9.0.3. UMIDO. AF 04/2019 M2 68,75 68,75
3.9.04. LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 30,24 30,24
3.9.0.5. LIMPEZA DE PORTA EM ACO/ALUMINIO. AF_04/2019 M2 3,36 3,36
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO
3.9.06. UMIDO AF 04/2019 M2 79,92 79,92
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