PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUCAO DO CENTRO DE VEICULOS

Projeto: Arquiteto e Urbanista Marcio Vieira Poersch — CAU/RS A80622-6

Proprietdrio da Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Endereco: Avenida Ottoni Amaro da Silveira, s/n — ERS 473

PRELIMINARES

O presente conjunto de especificacdes e descricdes tem por objetivo principal mostrar as
caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servicos
gue serdo executados na construcdo do Centro de Veiculos totalizando uma area
construida de 1.608,09m?, que ¢é formado pelos seguintes ambientes fisicos:

- Pavilhdo para veiculos pesados;

- Pavilhdo para veiculos médios e leves;

- Pavilhdo para oficina, lavagem de veiculos, depdsito e banheiro;

- Cisterna para aproveitamento de dgua das chuvas.

DISPOSICOES GERAIS

EXECUCAO DA OBRA

A execucdo da edificacdo ficard a cargo da empresa contratada, Empreiteira, apds

processo licitatério, que devera providenciar a ART ou RRT de execucdo da Obra, junto ao

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho de

Arquitetura e Urbanismo — CAU, e atender as especificagcdes deste memorial e do contrato

de prestacdao de servico que sera celebrado entre a Empreiteira e o Ente Federado

contratante.

ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS
NORMAS GERAIS

e Estas especificacbes de materiais e servicos sdao destinadas a compreensdo e
interpretacado dos Projetos e Planilha Or¢camentaria.

e A Planilha Orcamentaria foi elaborada a partir do projeto elaborado pelo corpo
técnico da prefeitura municipal, implantado em um terreno especifico, em que a
fundacdo prevista é blocos e vigas baldrame.

e Caso existam duvidas de interpretacao sobre as pegas que compdem os Projetos,
elas deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com a fiscalizagcdo da Prefeitura de
Herval e autor do projeto.

e Para eventual necessidade nas alteracGes de materiais e (ou) servigos propostos,
bem como de projeto, pela Empreiteira, deverdo ser previamente apreciados pela
Prefeitura Municipal, que podera exigir informacdes complementares, testes ou
andlise para embasar Parecer Técnico final a sugestdo alternativa apresentada.

e Todas as pecas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado pela Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional
Responsavel Técnico da Empresa Contratada.

e S3o obrigacoes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:
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Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego.

e Visitar previamente o terreno em que sera construida a edificacdo, a fim de verificar
as suas condicBes atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundacao a ser
executada para a edificacao.

e Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugado da
obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao
convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

e Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a
serem executados, em numero compativel com a natureza e cronograma da obra.

e Na fase de execug¢do da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no
projeto, comunicar o fiscal da obra.

e Manter atualizados no Canteiro de Obra: O Projeto Aprovado, Didrio, Alvar3,
CertidOes, Licengas, evitando interrupg¢des por embargos.

e Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execug¢do que por ventura
venham a ocorrer nela.

¢ Manter limpo o local da obra, com remocao de lixos e entulhos para fora do canteiro.

e Providenciar a colocacdo das placas exigidas de identificacdo da obra e CREA-CAU
local.

e Apresentar, ao final da obra, toda a documentacgdo prevista no Contrato da Obra.

e Para a execucdo da obra, objeto destas especificacdes, ficara a cargo da Empreiteira
o fornecimento de todo o material, mdo de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o
mais que se fizer necessario para o bom andamento e execucdo de todos os servicos
previstos.

FISCALIZACAO

A Fiscalizagdao dos servicos sera feita pelo ente federado e Prefeitura Municipal, por
meio dos seus Responsaveis Técnicos, portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira
deverd submeter-se ao que for determinado pela fiscalizacao.

A Empreiteira mantera na obra, a frente dos servicos, um profissional devidamente
habilitado e residente, que a representard integralmente em todos os atos, de modo
gue todas as comunicacdes dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da
Empresa executora terdo eficdcia plena e total, e serdo consideradas como feitas ao
préprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto sera
considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional
devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, deverd estar registrado no
CREA-CAU local, como Responsavel Técnico pela Obra que sera edificada.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo
do preposto, que esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso lhe for exigido
pela Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaracdo quanto aos motivos. A
substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Podera a Fiscalizacdo paralisar a execu¢ao dos servicos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles ndao forem executados de acordo com as especificagdes,
detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serao
de inteira responsabilidade da Empreiteira.
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A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislagao vigente.

Deverd ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura e dos projetos complementares, as especificagdes, orgamentos, cronogramas
e demais elementos técnicos pertinentes a edificagdo, que tenham sido aprovados, bem
como o Didrio de Obra, que sera o meio de comunica¢do entre a Prefeitura e a
Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra.

MATERIAIS E MAO DE OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, os
padrdes da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a mao de obra e execuc¢do de
servicos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagao exigir
analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessdrios a execucdo das
obras, de propriedade do convenente, assim como das jd construidas e ainda nao
recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

1. INSTALACOES DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacdes provisérias da obra, compreendendo o
aparelhamento, mado de obra, maquinaria e ferramentas necessarias a execucdo dos
servicos provisérios tais como: barracdo; andaimes, tapumes, instalacdes de
sanitdrios, de luz e telefone, de agua, etc. Os servicos de terraplenagem serdo da
inteira responsabilidade da Prefeitura Municipal.

1.1. SERVICOS PRELIMINARES

Abastecimento e Distribuigdo de Energia Elétrica e Agua Potdvel.

A Empreiteira deverd executar, as suas expensas, as redes provisdrias de energia
elétrica e dgua potavel e esgoto sanitario.

1.2. LOCAGAO DA OBRA

Ficard sob responsabilidade direta da Empreiteira a locacdo da obra, que devera ser
executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquiteténico e o
de implantagcdo, quanto a niveis e cotas estabelecidas neles.

Além das plantas acima citadas, sera relevante o atendimento ao projeto de
fundacdes, para execuc¢dao do gabarito convencional, utilizando-se quadros com
piquetes e tabuas niveladas, fixadas para resistir a tensdao dos fios sem oscilagao e
sem movimento. A locagdo sera por eixos ou faces de paredes. Caso necessario, deve-
se sempre utilizar aparelhos topograficos de maior precisdo para implantar os
alinhamentos, as linhas normais e paralelas.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra implicara a Empreiteira a obrigacdao de
proceder, por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas
modificacdes, demolicdes e reposicdes que assim se fizerem necessarias, sob
aprovacao, ou nao, da Fiscalizacdo do ente federado.

A Empreiteira deverd solicitar, junto ao contratante, a demarcacdo do lote. Caso
exista alguma divergéncia entre o levantamento topogréafico, urbanizacdo e o projeto
aprovado, ela devera comunicar o fato, por escrito, a fiscalizacdo do Contratante.
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Qualquer omissdao de informagdo que implique na ndo obten¢dao de licenciamentos,
alvara, habite-se, ou em reparos e demolicdes para atendimento de exigéncias dos
oérgdos municipais, serdao de inteira responsabilidade da Empreiteira, que arcara com
todos os custos pertinentes.

Apés ser finalizada a locagdo, a Empreiteira procederd ao aferimento das dimensdes,
alinhamentos, angulos (esquadros) e de quaisquer outras indicagées que constam no
projeto aprovado, de acordo com as reais condigdes encontradas no local da obra.
Havendo relevantes divergéncias entre as reais condi¢des existentes no local da obra
e os elementos do projeto aprovado, os fatos ocorridos deverao ser comunicados, por
escrito, a Fiscalizagdo do contratante, que responderd em tempo habil quais
providéncias deverdo ser tomadas.

1.3. MOVIMENTO DE TERRA

As areas externas a edificacdo, no interior do terreno previsto para sua construcao,
guando ndo perfeitamente caracterizadas nas plantas, deverdo ser previamente
regularizadas, de forma a permitir continuo acesso as dependéncias da obra, assim
como um perfeito escoamento das aguas superficiais pela topografia natural do
terreno.

Os trabalhos de escavacdo deverdo ser executados com cuidados especiais, a fim de
resguardar as estruturas por ventura existentes no terreno, de possiveis danos causados
por carregamentos exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos
equipamentos que forem utilizados. Todo movimento de terra sera executado em funcao
das cotas apontadas no projeto de implantacdo, e com o minimo de incobmodo para com a
vizinhanga (terrenos adjacentes).

2. ESTRUTURAS

A fundagdo prevista sera executada em um sistema de estacas/blocos, colunas, vigas de
baldrame e vigas aéreas de concreto armado, que terdo por fungdo principal de transferir
ao solo subjacente as cargas oriundas da edificacao.

A execucao da obra devera seguir rigorosamente o projeto de fundagdes.

A dimens3o das estruturas esta dimensionada no projeto estrutural. A resisténcia do
concreto deverd ser de FCK minimo de 20 Mpa.

3. COBERTURA

A estrutura de apoio do telhado sera composta de madeira de primeira linha, bem seca,
isenta de brocas e sem nds que comprometam sua durabilidade e resisténcia. Essa
estrutura devera ser apoiada nas tesouras metdlicas e obedecer a inclinacdo prevista no
projeto.

As tesouras deverdo ser em cantoneira e perfil U (dobrada de chapa) em ago laminado e
galvanizado, em 2 aguas invertida com dimensdes conforme projeto.

Serdo empregadas telhas de aco / aluminio 0,5 mm, de acordo com as medidas da planta
de cobertura, procedéncia de primeira qualidade, e sujeitas a aprovacao da Fiscalizacdo do
contratante, ndo sendo aceito telhas amassadas.

Todos os acessdrios e arremates, como parafusos, arruelas e cumeeiras, serdo
obrigatoriamente da mesma procedéncia e marca das telhas empregadas, para evitar
problemas de concordéancia.

As telhas e os acessorios deverdo apresentar uniformidade e serdo isentos de defeitos,
tais como furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberancias, depressdes e grandes
manchas.
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Deverad ser instalado calha em chapa de ago galvanizada com desenvolvimento de 1m no
eixo do telhado em toda a extensdo de cada prédio com ligacdo com tubos de queda e
rede coletora ligando a cisterna.

4, PAREDES

Todas as paredes internas e externas serao assentadas em 1 vez (deitado), conforme
projeto arquitetonico, executados com tijolos de barro cozido, de 6 furos, de boa
qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra
mdxima de 3% (trés por cento), coloracdo uniforme, sem manchas nem
empenamentos,com taxa de absor¢do de umidade madaxima de 20% e taxa de
compressdo de 14 kg/cm?, que atendam a EB 20, com dimensdo minima (0,10 x 0,20 x
0,20m),

A alvenaria devera ser assentada com argamassa mista no trago de 1: 2: 8 (cal hidratada e
areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogénea. A espessura desta
argamassa nao poderd ultrapassar 12mm.

As superficies de concreto que tiveram contato com alvenaria levardo previamente
chapisco de cimento e areia grossa no traco 1:3, eos tijolos deverdo ser bem molhados
antes da sua colocacao.

O assentamento dos tijolos serd executado com juntas de amarracdo e as fiadas deverao
ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terdo 12 mm de espessura maxima,
alisadas com ponta de colher.

As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serdo executadas, no minimo, 24 horas apds
a impermeabilizacdo desses elementos. Nesses servicos de impermeabilizacdo
deverdo ser tomados todos os cuidados para garantir que a alvenaria fique estanque
e, consequentemente, evitar o aparecimento de umidade ascendente.

A alvenaria serd impermeabilizada com aditivos nas primeiras trés fiadas, com relacdo a
base da viga baldrame.

Chapisco

Apds instalacdo de todas as tubulagdes previstas no projeto, bem como a limpeza das
superficies das paredes de alvenaria, sera aplicado chapisco grosso com peneira fina,
constituido por cimento Portland comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no traco 1:3.
Argamassas de Revestimento — Emboco e Reboco

A aplicacdo da argamassa de reboco sera iniciada apds a completa pega entre a alvenaria
e o chapisco. Serd preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o agregado
miudo (areia), peneirado em malha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e cimento
comum Portland) no traco 1: 2 cal e areia fina peneirada espessura 0,5 cm, para teto e
paredes.

Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servicos a
serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento
antes de seu emprego.

A argamassa devera ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro contato
do cimento com a dgua. Serd rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar
vestigios de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la.

O embocgo serd com massa Unica em argamassa traco 1:2:8 e espessura de 25 mm.

5. PISO

Contra piso e camada regularizadora
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Caso o solo do aterro (caixdo interno) seja de baixa resisténcia, devera ser substituido
e eventualmente outro tipo de solugao podera ser adotada.

Em caso de duvidas, a Fiscalizagdo deverd ser notificada e consultada, a fim de que ela
providencie consultoria especializada sobre o assunto.

Todas as superficies internas da edificagdo serdao preparadas para receber o contra piso,
com os devidos procedimentos de nivelamento e compactagdao manual e (ou) mecanizada
do aterro interno (caixao), precedidos pela colocagdo e embutimento de todas as
tubulagdes previstas nos projetos de instalagdes.

Deverdao ser tomadas precaugdes no recobrimento das canalizagbes sob o piso e no
esquadrejamento entre paredes e contra piso, que deverdo ter seus arremates
adequados, a fim de nao danificar as tubulagGes previstas em projeto.

Apds o cumprimento dos servigos preliminares acima descritos, sera executado o contra
piso em concreto simples, misturado em betoneira, espessura minima de 5 cm,
superficie com caimento minimo de 0,5% para as portas externas, e que sofrera cura
por 7 (sete) dias ininterruptos. Em seguida serd executada a regularizacdo do
contra piso, em argamassa de cimento e areia média, e = 3 cm, no traco de 1: 4, com o
mesmo caimento.

Na execugdao do contra piso sobre o terreno localizado em 4dareas internas da
obra (caixdo), deve-se incorporar aditivo impermeabilizante ao concreto, da marca
Sika ou similar, na proporcdo indicada pelo fabricante.

Pisos Cimentados

Os pisos cimentados internos receberdo acabamento liso. Deverd ser executada em
argamassa de cimento e areia traco 1:3, espessura minima de 3 cm, com juntas
plasticas a cada 1,00 m, formando retangulos perfeitos, superficie plana com caimentos
para as aberturas.

Pisos RADIER

Devera ser executado um radier com espessura de 10cm com concreto FCK 30MPA, com
malha de ferro espagamento de 10x10 ferro 4,2mm, em dareas da oficina e na rampa de
lavagem dos veiculos conforme projeto em anexo.

6. ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS

Todas as portas de madeira serdo em material semi-oco, do tipo prancheta, préprias para
pintura em esmalte sintético, devidamente encabecadas, com aduelas e alizares, também
em madeira e diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o
projeto.

As ferragens destas portas deverdao ser da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar, com
fechadura de cilindro em latdo cromado de 70 mm, macganeta do tipo alavanca e
dobradigas, em numero de 3 (trés), de ago laminado com eixo e bolas de latdo de 3 /5” x 3"
X 2,4mm.

As esquadrias de ferro e ou aluminio deverdao seguir rigorosamente conforme projeto,
devendo as medidas ser conferidas na obra, ndo sendo aceitas pecas que apresentarem
chapas de perfis amassados. As esquadrias serdo submetidas a aprovacdao prévia da
Fiscalizacdo, que poderd rejeita-las, mesmo que estejam ja fixadas. Deverdo ser
confeccionadas em chapa dobrada n°. 14, chumbadas diretamente na alvenaria, e suas
ferragens (fechaduras e dobradicas) serdo da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar.

7. IMPERMEABILIZACAO
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13.1. Deverdao ser impermeabilizadas as paredes e piso da cisterna com
argamassa polimérica / membrana acrilica, com 4 demdos com sentido
intercalado.

8. INSTALACAO HIDRAULICA

Consideracgdes Gerais

Todas as instalagOes de dgua deverdo ser executadas de acordo com o projeto hidraulico,
que estard fundamentado na NBR 5626/98.

O abastecimento de agua se dara de 2 formas independentes, sendo uma delas por
capitacdo da dgua da chuva e a outra ligada na rede de abastecimento de agua publica, e
atendera toda a demanda necessdria prevista no projeto.

Um dos sistemas de alimentacgdo utilizado sera com captac¢do da dgua da chuva por calha,
direcionando a cisterna que sera bombeada para um reservatdrio superior, situado na
sobre o banheiro. O segundo sistema de alimentagao utilizado sera com abastecimento de
agua potdvel ligada na rede publica. A dgua para consumo humano sera utilizada no
banheiro e torneira ligado na rede de abastecimento.

A tubulacdo prevista no projeto hidraulico alimentard, por gravidade, todos os pontos de
uso efetivo da edificagao.

Todos os dutos da rede de agua serdo testados contra eventuais vazamentos,
hidrostaticamente e sob pressdo, por meio de bomba manual de pistdo, e antes do
fechamento dos rasgos em alvenarias e das valas abertas pelo solo.

Dutos e Conexdes

Os dutos condutores de dgua fria, assim como suas conexdes, serdo de material fabricado
em PVC soldavel (classe marrom), da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas
compativeis com o estabelecido no préprio projeto.

N3do serdo aceitos tubos e conexdes que forem "esquentados" para formar “ligacdes
hidraulicas” duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as
tubulagdes e ligacdes estar de conformidade com a NBR 5626/98, inclusive as conexdes e
os conectores especificos, de acordo com o tipo de material e respectivo diametro
solicitado no projeto.

INSTALAGAO DE ESGOTO SANITARIO

Consideracdes Gerais

As instalagOes de esgoto sanitario serdo executadas de conformidade com o exigido no
respectivo projeto, que devera estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99.

Estas instalacdes deverao ser executadas por profissionais especializados e conhecedores
da boa técnica executiva, assim como os materiais aplicados deverao ter procedéncia
nacional e qualidade de primeira linha, descartando-se quaisquer produtos que nao
atendam as normas pertinentes da ABNT e do Inmetro.

As tubulacdes da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas
sobre terreno com base firme e recobrimento minimo de 0,40m. Caso nestes trechos
ndo seja possivel o recobrimento, ou onde a tubulacdo esteja sujeita a fortes
compressdes por choques mecanicos, entdo a protecdo serd no sentido de aumentar sua
resisténcia mecanica.

Ainda deverd ser prevista no projeto de esgoto sanitario, tubulacdo vertical de
ventilacdo, “suspiro”, conectada a cada ramal primario, que devera ter
continuidade além da cobertura, em pelo menos 1,00 m acima desta.
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A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha
a ocorrer na rede de esgoto por deficiéncias executivas, todas as tubulag¢des, tanto a
primaria como a secundaria, serdo submetidas ao teste de fumaca ou ao teste da coluna
de 4gua.
Apds a execucdo deste teste, toda a tubulagao do esgoto sanitdrio que passa pelo piso
da edificacdao sera envolvida com areia lavada para prote¢cdao do material, antes do
reaterro e compactacdo das cavas.
Tubos e Conexdes
Para o esgoto primario interno, os tubos serdo de PVC rigido branco, diametro minimo de
100 mm e com ponta e bolsa de virola, junta elastica (anel de borracha), conexdes
também no mesmo padrao, todos da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar.
Os ramais de esgoto secundario interno, bem como suas conexdes, serdo em tubo de PVC
rigido com ponta e bolsa solddvel, bitolas variando de 40 a 75 mm, todos da marca Tigre,
Fortilit, Amanco ou similar, ndo sendo permitido o aquecimento de tubos e conexdes para
formar emendas ou curvas.
Caixa Sifonada
Deverdo ser instaladas caixas e ralos sifonados nos locais indicados em projeto,
todas as pecas em material de PVC da marca Tigre, Fortilit ou similar, dimensées minimas
de 150 x 150 mm e saidas de 50 a 75 mm.
As caixas de inspecdo serdo locadas conforme o projeto, nas dimensdes de 60 x 60 x 60
cm, deverdo ser confeccionadas em alvenaria revestida com massa e tampa de concreto.
Sistema Fossa e Sumidouro
A fossa séptica serve como tanque de retencdo/ sedimentacdo para tratamento
preliminar de agua e o filtro anaerébio como redutor de DBO (demanda biolégica de
oxigénio), carga organica e nutriente e o sumidouro um compartimento sem laje de
fundo, que permite a penetracdo do efluente liquido do filtro anaerébio no solo, este
sistema devera ser previsto e executado, com base na NBR 7229/93.
Para a fossa séptica, de acordo com o porte desta construcdao, os procedimentos
executivos serdo conforme os servicos abaixo descritos:

¢ No formato circular, em concreto pré moldado, didametro interno de 1,10m, altura

interna de 2,5m, volume atil 2138,2L.

Para o sumidouro, de acordo com o porte dessa constru¢ao, os procedimentos executivos
serao conforme os servicos abaixo descritos:

e No formato circular, em concreto pré moldado didmetro interno de 2,88m, altura

de 3,0m, com area de infiltracdo de 31,4m?.

INSTALAGAO DRENAGEM RAMPA
Devera ser instalado caixas separadoras, e caixas de coleta ligados com tubula¢gdes em PVC de
boa qualidade.
As caixas separadoras de 6leo, deverao ser em alvenaria com blocos ceramicos, dimensdes
internas de 1,00x1,00x1,00m, ligadas com tubulacdo conforme projeto em anexo.
As caixas coletora deverdo ser em alvenaria de tijolos ceramicos macicos, dimens3ao internas de
0,60 x 0,60 x 0,60m enterradas e ligadas por tubulacdo e tampa de grelha, conforme projeto em
anexo
LOUCAS E METAIS

Loucas
Todas as lougas serdo da cor branca e da marca Incepa, Deca, Celite ou similar.
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Os vasos sanitarios serdao do tipo caixa acoplada, fixados com parafusos de metal
cromado tipo castelo, veda¢ao no pé do vaso com bolsa de borracha, cromado, tubo de
ligacdo cromado para entrada d'agua.

Os lavatdrios serdao sem coluna de 45 x 33 cm, aproximadamente, de primeira qualidade,
fixados com buchas do tipo S8 e parafusos metalicos.

Metais

Os metais que irdo complementar as lougas deverao ter marca Deca, Esteves ou similar

e colocados segundo a seguinte descri¢do: ligagdo flexivel em plastico de %” (13 mm),
sifdo de corrugado e valvula de escoamento, ambos plasticos de @ 38 mm x 25mm.

As torneiras serdo cromadas, também da marca Deca, Esteves ou similar.

Os registros de gaveta serdo de bronze, colocados de acordo com as dimensdes e a
localizagdao do projeto de instalagdes de dgua fria, e serdo em cruzeta e canopla de
metal cromados, todos da marca Deca ou similar.

9. INSTALAGAO ELETRICA

Consideracdes Gerais

As instalacOes elétricas serdo executadas de acordo com o projeto elétrico de baixa tensao,
fundamentado na NBR 5410/2004.

Todos os servicos deverdo utilizar mao-de-obra de alto padrdo técnico, ndo sendo
permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da seguranca.
Todos os materiais basicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem
instalados, deverdo atender aos padroes de fabricacdo e aos métodos de ensaio exigidos
pela ABNT, assim como as especificacdes complementares da concessionaria local.

As especificacOes dos materiais deverdo ser seguidas rigorosamente. Cabe Unica
e exclusivamente a Fiscalizacdo aceitar ou ndo a similaridade dos materiais, marcas
e fabricantes, que ndo estejam expressamente citados nestas especificacdes.

Também as especificacbes referentes a todos os servicos deverdo ser seguidas
rigidamente e complementadas pelo que estd prescrito nas Normas Brasileiras
pertinentes, no caso de eventual omissdao. Qualquer alteracdao que se fizer necessaria
deverd ser submetida a apreciacao da Fiscalizacdo, para a sua devida aprovagao ou nao.
Sistemas de Instalacao e Procedimentos Executivos

Entrada e medicao

O ramal de servico (de responsabilidade da concessiondria local) sera aéreo e ird até o
poste. Para a energia elétrica o ramal de entrada e a medi¢do serdao em baixa tensao,
instalados junto a caixa poste.

Alimentador Geral

Do disjuntor instalado no quadro de medicao, sairdao os cabos alimentadores com bitola
compativel com a carga instalada, do tipo sintenax ou similar, pelo interior de dutos
subterraneos de PVC rigido rosquedavel da marca Tigre, Fortilit ou similar.

A entrada e a medicdo da energia elétrica, obedecerd rigorosamente aos padrdes das
concessionarias locais, respectivamente.

Quadro Elétrico

A alimentacdo entre os quadros sera por meio de dutos subterraneos e cabos sintenax.
Circuitos Elétricos Alimentadores

Do quadro de distribuicdo partirdo os circuitos alimentadores para atender a iluminacao,
aos interruptores e as tomadas do interior da edificacdo, sendo que cada circuito sera
protegido por um disjuntor do tipo termomagnético, expresso no projeto elétrico.
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Toda a rede de distribuicdo e alimentacdo de energia elétrica serd executada com
eletrodutos corrugados da marca Tigre, Fortilit ou similar, bitolas compativeis com o
numero de condutores que passam pelo seu interior, sendo que nos locais sujeitos a
umidade poderao ser usados cabos do tipo sintenax, para maior seguranga no fluxo das
cargas elétricas.

Condutores Elétricos

Para o alimentador geral de energia elétrica, serd utilizadocabo de cobre, témpera mole,
com isolagdo para 750 V, do tipo sintenax, temperatura de servico 70°C e se¢gao nominal
de 10mm2, marca Pirelli ou similar.

Para a alimentacao elétrica interna da edificagao, devera ser empregado fio de cobre com
capa plastica e isolagao para 750 V, ou cabo de cobre (cabinho), também da marca Pirelli
ou similar, com se¢des nominais variando de 1,5mm? a 6mm?.

Caixas de Passagem

Para a rede de energia elétrica serdo empregadas caixas de passagem estampadas de
embutir, formatos octogonal (4”x4”), hexagonal (3”x3”) e retangular (4”x2”), todas
confeccionadas em chapa de ferro esmaltada n? 18 ou PVC, com orelhas de fixacdo e
“know — out” para tubulacoes de até 1” (25mm).

Lumindrias, Interruptores e Tomadas

As luminarias serdo do tipo de sobrepor, conforme projeto elétrico, com anteparo de
aluminio refletor e aletas metdlicas, em perfil de aco esmaltado na cor branca e protecdo
anticorrosiva.

As lampadas deverdo ser do tipo fluorescente para 20w e 40w, tonalidade luz do dia e
base do tipo encaixa bipino, da marca Osram, GE, Phillips ou similar.

Os interruptores empregados serdo de uma ou duas sec¢ées e three — way, silenciosos e
com teclas de embutir, unipolares e tensdo nominal conforme estabelecida na rede
elétrica local, placa em poliestireno cinza (alto impacto), marca Pial, Lorezetti ou similar.
As tomadas serdo de embutir na parede, tipo universal, redondas e fosforescentes,
com haste para pinos chatos e redondos, segundo normatizacdo recente da ABNT,
unipolares e com tensdao nominal segundo a rede elétrica local, com placa de poliestireno
cinza de alto impacto, da marca Pial, Lorezetti ou similar

Diversos

Todas as instalagOes elétricas deverao ser testadas e entregues ao Contratante a contento
e em pleno funcionamento, ficando a Empreiteira responsavel pelo pagamento das taxas e
demais despesas decorrentes de sua ligacdo a respectiva rede publica, devendo ser
apresentada a declaracdo de cada concessionaria de que cada entrada foi vistoriada e que
se encontra de acordo com as normas locais.

Devera ser instalados postes de iluminagao externas em ago conico continuo curvo duplo,
com janela para inspecdo e altura de 9m instalados de acordo com projeto elétrico. Junto
aos postes deverd ser instalados caixas de inspecdo para a ligacdo da rede elétrica
conforme projeto.

10.  SERVICOS FINAIS

A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo. Todos os
equipamentos deverdo apresentar funcionamento perfeito com as instalagGes
definitivamente ligadas as redes de servicos publicos (agua, esgoto e luz).

Todo o entulho deverd ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.

A limpeza dos vidros far-se-a com esponja de a¢o, removedor e agua.
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Os pisos cimentados serdo lavados com solugao de acido muriatico (1:6), enquanto que
salpicos e aderéncias serdo removidos com espatula e palha de ago, procedendo-se
finalmente a lavagem com agua.

Os aparelhos sanitarios serdao limpos com esponja de ago, sabdo e dgua. Os metais
deverdo ser limpos com removedor, ndo se devendo aplicar 4cido muridtico nos metais
e aparelhos sanitarios.

As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serdo limpas com removedor
adequado, polindo-as finalmente com flanela seca.

Nesta ocasido sera formulado o Atestado de Entrega Proviséria de Obra pela
Fiscalizacdo do Ente Federado (Contratante).

Herval, 28 de Novembro de 2023

Marcio Vieira Poersch
Arquiteto e Urbanista
CAU/RS A80622-6
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