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P01 - P21 = 0,25 x 0,20 x 5,00

Ferro CA 50 Ø10mm (3/8") - 4 barras de 5,00m

50 unidade de estribo ferro CA60 Ø 5mm  espaçamento

10cm, com transpasse de 5cm p/cada lado

Volume de concreto: 5,25m³

P22 - P42 = 0,25 x 0,20 x 3,50

Ferro CA 50 Ø10mm (3/8") - 4 barras de 3,50m

35 unidade de estribo ferro CA60 Ø 5mm  espaçamento

10cm, com transpasse de 5cm p/cada lado

Volume de concreto: 3,68m³

P43 - P57 = 0,25 x 0,20 x 5,50

Ferro CA 50 Ø10mm (3/8") - 4 barras de 5,50m

55 unidade de estribo ferro CA60 Ø 5mm  espaçamento

10cm, com transpasse de 5cm p/cada lado

Volume de concreto: 4,12m³

P58 - P62 = 0,20 x 0,15 x 3,30

Ferro CA 50 Ø10mm (3/8") - 4 barras de 3,30m

33 unidade de estribo ferro CA60 Ø 5mm  espaçamento

10cm, com transpasse de 5cm p/cada lado

Volume de concreto: 0,50m³

P63 - P78 = 0,20 x 0,20 x 1,50

Ferro CA 50 Ø10mm (3/8") - 4 barras de 1,50m

15 unidade de estribo ferro CA60 Ø 5mm  espaçamento

10cm, com transpasse de 5cm p/cada lado

Volume de concreto:0,96m³

P79 - P82 = 0,15 x 0,15 x 1,50

Ferro CA 50 Ø10mm (3/8") - 4 barras de 1,50m

15 unidade de estribo ferro CA60 Ø 5mm  espaçamento

10cm, com transpasse de 5cm p/cada lado

Volume de concreto: 0,14m³

P83 - P85 = 0,20 x 0,15 x 3,30

Ferro CA 50 Ø10mm (3/8") - 4 barras de 3,30m

33 unidade de estribo ferro CA60 Ø 5mm  espaçamento

10cm, com transpasse de 5cm p/cada lado

Volume de concreto: 0,50m³

B01 - B21 = 0,50 x 0,50 x 1,20

Ferro CA 50 Ø10mm (3/8") - 16 barras de 0,40m

Ferro CA 50 Ø10mm (3/8") - 16 barras de 1,10m

Recobrimento de 5cm

Volume de concreto: 6,30m³

B22 - B42 = 0,50 x 0,50 x 1,20

Ferro CA 50 Ø10mm (3/8") - 16 barras de 0,40m

Ferro CA 50 Ø10mm (3/8") - 16 barras de 1,10m

Recobrimento de 5cm

Volume de concreto: 6,30m³

B43 - B57 = 0,50 x 0,50 x 1,00

Ferro CA 50 Ø10mm (3/8") - 16 barras de 0,40m

Ferro CA 50 Ø10mm (3/8") - 16 barras de 0,90m

Recobrimento de 5cm

Volume de concreto: 3,75m³

B58 - B62 = 0,40 x 0,40 x 1,00

Ferro CA 50 Ø10mm (3/8") - 12 barras de 0,30m

Ferro CA 50 Ø10mm (3/8") - 12 barras de 0,90m

Recobrimento de 5cm

Volume de concreto: 0,80m³

B63 - B78 = 0,40 x 0,40 x 0,80

Ferro CA 50 Ø10mm (3/8") - 12 barras de 0,30m

Ferro CA 50 Ø10mm (3/8") - 12 barras de 0,70m

Recobrimento de 5cm

Volume de concreto: 2,05m³

B79 - B82 = 0,40 x 0,40 x 1,00

Ferro CA 50 Ø10mm (3/8") - 12 barras de 0,30m

Ferro CA 50 Ø10mm (3/8") - 12 barras de 0,90m

Recobrimento de 5cm

Volume de concreto: 0,64m³

B83 - B85 = 0,40 x 0,40 x 1,00

Ferro CA 50 Ø10mm (3/8") - 12 barras de 0,30m

Ferro CA 50 Ø10mm (3/8") - 12 barras de 0,90m

Recobrimento de 5cm

Volume de concreto: 0,64m³

VB01 - 14,00 x 0,15 x 0,30

4 barras de 14,00m CA50 Ø10mm (3/8")

140 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,63m³

VB02 - 14,00 x 0,15 x 0,30

4 barras de 14,00m CA50 Ø10mm (3/8")

140 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,63m³

VB03 - 14,85 x 0,15 x 0,30

4 barras de 14,85m CA50 Ø10mm (3/8")

148 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,67m³

VB04 - 14,85 x 0,15 x 0,30

4 barras de 14,85m CA50 Ø10mm (3/8")

148 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,67m³

VB05 - 4,15 x 0,15 x 0,30

4 barras de 4,15m CA50 Ø10mm (3/8")

41 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,18m³

VB06 - 2,65 x 0,15 x 0,30

4 barras de 2,65m CA50 Ø10mm (3/8")

26 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,12m³

VB07 - 4,15 x 0,15 x 0,30

4 barras de 4,15m CA50 Ø10mm (3/8")

41 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,18m³

VB08 - 3,55 x 0,15 x 0,30

4 barras de 3,55m CA50 Ø10mm (3/8")

35 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,16m³

VB09 - 1,30 x 0,15 x 0,30

4 barras de 1,30m CA50 Ø10mm (3/8")

13 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,06m³

VB10 - 3,40 x 0,15 x 0,30

4 barras de 3,40m CA50 Ø10mm (3/8")

34 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,15m³

VB11 - 3,40 x 0,15 x 0,30

4 barras de 3,40m CA50 Ø10mm (3/8")

34 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,15m³

VB12 - 2,10 x 0,15 x 0,30

4 barras de 2,10m CA50 Ø10mm (3/8")

21 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,09m³

VB13 - 2,10 x 0,15 x 0,30

4 barras de 2,10m CA50 Ø10mm (3/8")

21 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,09m³

VB14 - 0,80 x 0,20 x 0,30

4 barras de 14,00m CA50 Ø10mm (3/8")

8 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,05m³

VB15 - 0,80 x 0,20 x 0,30

4 barras de 0,80m CA50 Ø10mm (3/8")

8 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,05m³

VB16 - 0,80 x 0,20 x 0,30

4 barras de 0,80m CA50 Ø10mm (3/8")

8 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,05m³

VB17 - 0,80 x 0,20 x 0,30

4 barras de 0,80m CA50 Ø10mm (3/8")

8 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,05m³

VB18 - 0,80 x 0,20 x 0,30

4 barras de 0,80m CA50 Ø10mm (3/8")

8 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,05m³

VB19 - 0,80 x 0,20 x 0,30

4 barras de 0,80m CA50 Ø10mm (3/8")

8 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,05m³

VB20 - 0,80 x 0,20 x 0,30

4 barras de 0,80m CA50 Ø10mm (3/8")

8 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,05m³

VB21 - 0,80 x 0,20 x 0,30

4 barras de 0,80m CA50 Ø10mm (3/8")

8 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,05m³

VB22 - 12,00 x 0,20 x 0,30

4 barras de 12,00m CA50 Ø10mm (3/8")

120 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,72m³

VB23 - 12,00 x 0,20 x 0,30

4 barras de 12,00m CA50 Ø10mm (3/8")

120 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,72m³

VB24 - 12,00 x 0,20, x 0,30

4 barras de 12,00m CA50 Ø10mm (3/8")

120 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,72m³

VB25 - 12,00 x 0,20 x 0,30

4 barras de 12,00m CA50 Ø10mm (3/8")

120 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,72m³

VB26 - 1,00 x 0,15 x 0,30

4 barras de 1,00m CA50 Ø10mm (3/8")

10 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,045m³

VB27 - 7,69 x 0,15 x 0,30

4 barras de 7,69m CA50 Ø10mm (3/8")

76 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,346m³

VB28 - 5,15 x 0,15 x 0,30

4 barras de 5,15m CA50 Ø10mm (3/8")

51 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,239m³

V01 - 0,80 x 0,20 x 0,30

4 barras de 0,80m CA50 Ø10mm (3/8")

8 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,05m³

V02 - 0,80 x 0,20 x 0,30

4 barras de 0,80m CA50 Ø10mm (3/8")

8 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,05m³

V03 - 0,80 x 0,20 x 0,30

4 barras de 0,80m CA50 Ø10mm (3/8")

8 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,05m³

V04 - 0,80 x 0,20 x 0,30

4 barras de 0,80m CA50 Ø10mm (3/8")

8 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,05m³

V05 - 0,80 x 0,20 x 0,30

4 barras de 0,80m CA50 Ø10mm (3/8")

8 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,05m³

V06 - 0,80 x 0,20 x 0,30

4 barras de 0,80m CA50 Ø10mm (3/8")

8 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,05m³

V07 - 0,80 x 0,20 x 0,30

4 barras de 0,80m CA50 Ø10mm (3/8")

8 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,05m³

V08 - 0,80 x 0,20 x 0,30

4 barras de 0,80m CA50 Ø10mm (3/8")

8 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,05m³

V09 - 12,00 x 0,20 x 0,30

4 barras de 12,00m CA50 Ø10mm (3/8")

120 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,72m³

V10 - 12,00 x 0,20 x 0,30

4 barras de 12,00m CA50 Ø10mm (3/8")

120 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,72m³

V11 - 12,00 x 0,20 x 0,30

4 barras de 12,00m CA50 Ø10mm (3/8")

120 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,72m³

V12 - 12,00 x 0,20 x 0,30

4 barras de 12,00m CA50 Ø10mm (3/8")

120 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,72m³

V13 - 4,00 x 0,15 x 0,30

4 barras de 4,00m CA50 Ø10mm (3/8")

40 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,18m³

V14 - 2,65 x 0,15 x 0,30

4 barras de 2,65m CA50 Ø10mm (3/8")

26 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,12m³

V15 - 4,00 x 0,15 x 0,30

4 barras de 4,00m CA50 Ø10mm (3/8")

40 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,18m³

V16 - 3,85 x 0,15 x 0,30

4 barras de 3,85m CA50 Ø10mm (3/8")

38 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,17m³

V17 - 1,30 x 0,15 x 0,30

4 barras de 1,30m CA50 Ø10mm (3/8")

13 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,06m³

V18 - 3,85 x 0,15 x 0,30

4 barras de 3,85m CA50 Ø10mm (3/8")

38 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,17m³

V19 - 3,40 x 0,15 x 0,30

4 barras de 3,40m CA50 Ø10mm (3/8")

34 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,15m³

V20 - 3,40 x 0,15 x 0,30

4 barras de 3,40m CA50 Ø10mm (3/8")

34 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,15m³

V21 - 2,10 x 0,15 x 0,30

4 barras de 2,10m CA50 Ø10mm (3/8")

21 unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,09m³

V22 - 2,10 x 0,15 x 0,30

4 barras de 2,10m CA50 Ø10mm (3/8")

21unidades de estribo CA60 Ø5mm  espaçamento de

10cm e transpasse de 5cm para cada lado, recobrimento

de concreto de 5cm.

Volume de concreto: 0,09m³

L01 - 3,40 x 2,40 x 0,10 = 8,16m²

malha de ferro CA60 Ø4,2mm com espaçamento das

barras de 10cm

Volume de concreto: 0,82m³

L02 - 2,80 x 1,60 x 0,10 = 4,48m²

malha de ferro CA60 Ø4,2mm com espaçamento das

barras de 10cm

Volume de concreto: 0,45m³

R01 - 3,30 x 15,00 x 0,10 = 49,50m²

malha de ferro CA60 Ø4,2mm com espaçamento das

barras de 10cm

Volume de concreto: 4,95m³

R02 - 1,20 x 12,00 x 0,10 = 14,40m²

malha de ferro CA60 Ø4,2mm com espaçamento das

barras de 10cm

Volume de concreto: 1,44m³

R03 - 1,20 x 12,00 x 0,10 = 14,40m²

malha de ferro CA60 Ø4,2mm com espaçamento das

barras de 10cm

Volume de concreto: 1,44m³

R04 - 1,20 x 2,00 x 0,10 = 2,40m²

malha de ferro CA60 Ø4,2mm com espaçamento das

barras de 10cm

Volume de concreto: 0,24m³

R05 - 1,20 x 2,00 x 0,10 = 2,40m²

malha de ferro CA60 Ø4,2mm com espaçamento das

barras de 10cm

Volume de concreto: 0,24m³
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