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Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Herval

MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial tem por finalidade descrever e elucidar, detalhadamente, os materiais e serviços a serem empregados na execução do projeto de um prédio escola, de alvenaria de tijolos e estrutura de concreto armado, com área construída de 210,20 m2, na cidade de Herval (RS), em um terreno situado à rua Barão de Aceguá , anexo a Escola Padre Libório Poersch nº 1043, de propriedade da Prefeitura Municipal de Herval .
1. TRABALHOS PRELIMINARES 
1.1 LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO
Constituir-se-á na limpeza e remoção de todo e qualquer elemento que venha impedir à realização dos trabalhos na construção e é de responsabilidade da construtora.
1.2 LOCAÇÃO
Será executada com gabaritos de madeira, de boa qualidade, que não empenem, com guias de 20cm, devidamente niveladas após implantadas no solo. Sobre estas guias, será colocado o prego que fornecerá o alinhamento. Para determinação dos alinhamentos, serão usados pregos, linhas de nylon, prumos de centro e nível de bolha. As guias deverão estar em perfeito esquadro e prumo, bem como os alinhamentos.
2. ANDAIMES
Os andaimes serão executados com madeira de boa qualidade ou de estrutura metálica, de forma a proporcionar estabilidade e segurança para a execução dos serviços em altura.
3. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA
 3.1 ESCAVAÇÕES
As escavações para a execução das fundações, serão realizadas de forma manual, de acordo com os projetos específicos e com a natureza do terreno à ser escavado. Na presente etapa, será definido o nível do piso acabado, que será de acordo com o projeto projetista. 
Será de responsabilidade do contratado elevar em 30cm (trinta centímetros) a fundação, em relação ao ponto de cota mais alto, considerando apenas o perímetro das vigas de fundação.


3.2 ATERRO DE EMBASAMENTO
O reaterro será executado com material de boa qualidade, colocando-se sucessivas camadas, com espessura máxima de 10cm, sendo cada umas destas umidificada para melhor compactação. A compactação será realizada de forma manual, com utilização de soquetes. 
4. INFRA-ESTRUTURA
 4.1 FUNDAÇÕES
As fundações serão executadas em-estacas de concreto, com 60cm de base mínina, com FCK igual ou superior a 20MPa. As vigas de fundação serão executadas também em concreto armado, com dimensões especificadas em projeto, contendo impermeabilizante Sika 1. na massa de concreto.
4.2 IMPERMEABILIZAÇÃO
Toda a superfície superior das vigas de fundação, que ficará em contato com a alvenaria, será impermeabilizada com, no mínimo, duas demãos de asfalto sólido, do tipo IGOL 2® ou similar. A impermeabilização também deverá ocorrer nas faces laterais das vigas, no mínimo até 10cm abaixo do topo da viga, bem como, deverá ser estendida, pelo menos, até os primeiros 10cm das laterais da alvenaria de tijolos, imediatamente acima do topo da viga.
5. ALVENARIA
6. 5.1.1 PAREDES
As paredes externas serão constituídas de alvenarias de tijolos cerâmicos maciços, assentados de maneira frontal, de modo que constituam paredes com a espessura determinada no projeto, tendo função estrutural e de fechamento. A argamassa de assentamento será dosada pelo traço 1:2:8 (cimento, cal e areia). A espessura da argamassa entre os tijolos deverá ser de, no mínimo, 1,5cm. Será aplicada argamassa de rejunte contendo impermeabilizante SIKA 1, com traço 1:3 (cimento e areia), nas primeiras 4 (quatro) fiadas da alvenaria. As paredes internas serão constituídas por tijolos cerâmicos furados, assentados ao cutelo, sendo válidas para estas, as mesmas recomendações e determinações utilizadas para as paredes externas.


5.2 VERGAS E CONTRA-VERGAS

Serão executadas em concreto armado, sobre e sob o vão de TODAS as aberturas (verga nas portas; verga e contra-verga nas janelas), com dimensões e transpasses de acordo com o projeto específico. As esquadrias externas serão colocadas diretamente abaixo da cinta de amarração.
6. CONTRAPISO
Sobre o reaterro, devidamente compactado, será executado o contrapiso. Este será constituído por um colchão de brita, com espessura aproximada de 3cm, sobreposto pelo contrapiso, propriamente dito, constituído por uma camada de concreto magro, com espessura mínima de 5cm.

7. CINTAS DE AMARRAÇÃO
Serão executadas sobre as alvenarias, em concreto armado, com altura de 30cm e na mesma largura das paredes, conforme especificado em projeto.
8. COBERTURA
A cobertura será executada seguindo rigorosamente as determinações de projeto. O madeiramento será constituído por uma trama estrutural, com tesoura duplada, terças, caibros e ripas. A madeira a ser utilizada será o cedrinho. As telhas utilizadas de fibrocimento, com inclinações conforme o projeto. As telhas serão assentadas sobre longarinas de 15cm e caibros 5,0cm x 7,0cm e ripas . Os beirais serão de concreto armado, com largura conforme. As calhas serão de chapa galvanizada.
9. ESQUADRIAS
As portas externas dos apartamentos serão de aluminio branco com vidro, bem como as janelas que deverão possuir grades, venezianas, com dimensões conforme projeto. As portas internas serão de madeira semi-oca, de boa qualidade, e os marcos de todas as esquadrias serão aluminio.
10. REVESTIMENTOS 
     10.1 REBOCO E MASSA FINA
As alvenarias serão todas, tanto externa quanto internamente, chapiscadas com argamassa de cimento e areia, contendo impermeabilizante. Após, receberão reboco desempenado e serão arrematadas com aplicação de massa fina.
11. [bookmark: _GoBack]PAVIMENTAÇÃO/PISOS
Todas as dependências terão o contra-piso revestido com piso cerâmico, com dimensoes de 0,57x0,57cm , com PEI 4. Este, como já foi dito, será assentado sobre o contra-piso, com cimento cola. O rejuntamento será executado com material apropriado para tal serviço, obedecendo a tonalidade do piso. 

12. PAVIMENTAÇÃO/PISOS
Todas as dependências terão o contra-piso revestido com piso cerâmico, com exceção dos dormitórios, que receberão piso laminado de madeira. Este, como já foi dito, será assentado sobre o contra-piso, com cimento cola. O rejuntamento será executado com material apropriado para tal serviço, obedecendo a tonalidade do piso. Serão aplicados rodapés de polietileno, com 7cm de espessura, devidamente fixados com buchas e parafusos
13. LAJES
As lajes serão de concreto armado ou pré-laje de piso, conforme detalhamento no projeto, com FCK igual ou superior a 20MPa.
14. PINTURA
As paredes receberão, no mínimo, duas demãos de selador antes de serem lixadas para receberem a tinta. Será aplicada pintura com tinta acrílica de boa qualidade. Todas as esquadrias de madeira receberão acabamento com esmalte sintético acetinado branco, com fundo branco.
15. VIDROS
Os vidros terão suas dimensões determinadas de acordo com o projeto, e terão espessura igual ou superior a 4mm e os vidros temperados com espessura mínima de 8mm. Serão colocados com o auxílio de massa de vidraceiro ou silicone.
16. INSTALAÇÃO ELÉTRICA
A instalação elétrica será revestida com mangueiras corrugadas de boa qualidade, preferencialmente da marca TIGRE°. Será constituída de centro de medição, dotado de um disjuntor termomagnético de 40 A, aterramento, centro de distribuição, dotado de disjuntores conforme o quadro de cargas. Os pontos de luz e tomadas alimentados por circuitos não poderão, sob nenhuma hipótese, ter condutores com espessura inferior a 2,5mm2, conforme o projeto correspondente.




17. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
O prédio será abastecido por sistema indireto, dotado de um dois reservatórios de PVC de 2000 l cada, com barriletes e colunas de água fria (CAF's). Todo o sistema hidráulico será executado em tubos PVC soldáveis, das marcas TIGRE•, AMANCO® ou KRONM. Todos os pontos de saída d'água receberão conexões soldáveis, com inserto de bucha de latão. A alimentação do reservatório será feita através da rede pública. O esgoto será rigorosamente executado conforme o projeto. Será constituído de caixa sifonada, caixa de gordura, caixas de inspeção, ralo anti-espuma e duas fossas sépticas, quel receberão todos os despejos e liberará água servida na rede pública. Os tubos e conexões serão em PVC, das mesmas marcas indicadas para a parte de abastecimento. As caixas de inspeção serão executadas em alvenaria e revestidas com reboco impermeável, cm caimento adequado em direção aos tubos PVC, facilitando, dessa forma, o seu escoamento. O escoamento pluvial dar-se-á através de caixas de areia e canalizadas até a área externa do terreno, através de dutos com diâmetro mínimo de 100mm. Deverão ser obedecidas, rigorosamente, as inclinações indicadas no projeto.

18. CONSIDERAÇÕES GERAIS
O prédio receberá calçada em toda a extensão frontal, com rampas e acessos que se fizerem necessários. O revestimento será com piso cerâmico, á definir;
19. LIMPEZA E REVISÃO

Após a conclusão da obra e, observados todos os detalhes especificados no presente memorial, serão retirados os entulhos restantes, equipamentos e sobras de materiais. Serão realizada a limpeza de pisos, vidros, louças e metais e revisadas e testadas todas as instalações.

Herval, 16 de agosto de 2021 


__________________________________________
Clara Gomes Domingues
Engenheira Civil – CREA RS 165830 
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