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PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

MEMORIAL DESCRITIVO
AMPLIACAO CRAS
Projeto: Arquiteto e Urbanista Marcio Vieira Poersch — CAU/RS A80622-6

Proprietario da Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL

Endereco: Rua Luiz Osdrio D’Avila, 253 — Bairro: Pildo — Herval / RS
PRELIMINARES

O presente conjunto de especificacdes e descricdes tem por objetivo principal mostrar
as caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servicos que
serdo executados na Ampliagdo do CRAS com area de reforma de 38,39m?2.

DISPOSIGOES GERAIS

EXECUCAO DA OBRA

A execucdo da edificacdo ficard a cargo da empresa contratada, Empreiteira, apds
processo licitatério, que deverd providenciar a ART ou RRT de execucdo da Obra, junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, e atender as especificacbes deste memorial e do contrato de prestacdo de
servico que sera celebrado entre a Empreiteira e o Ente Federado contratante.

ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

NORMAS GERAIS

e Estas especificagbes de materiais e servicos sao destinadas a compreensdao e
interpretacado dos Projetos e Planilha Orgamentaria.

e A Planilha Orcamentaria foi elaborada a partir do projeto elaborado pelo corpo técnico da
prefeitura municipal, implantado em um terreno especifico, em que a fundagao prevista é
blocos e vigas baldrame.

e Caso existam duvidas de interpretacdo sobre as pecas que compdem os Projetos, elas
deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com a fiscalizacdo da Prefeitura de Herval e
autor do projeto.

e Para eventual necessidade nas alteracdes de materiais e (ou) servicos propostos, bem
como de projeto, pela Empreiteira, deverdo ser previamente apreciados pela
Prefeitura Municipal, que podera exigir informacdes complementares, testes ou
andlise para embasar Parecer Técnico final a sugestdo alternativa apresentada.

e Todas as pecas graficas deverdao obedecer ao modelo padronizado pela Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional
Responsavel Técnico da Empresa Contratada.
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e S3o obrigacdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego.

e Visitar previamente o terreno em que serd construida a edificagdo, a fim de verificar as
suas condicdes atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundacdo a ser
executada para a edificacao.

e Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execu¢dao da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente,
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

e Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem
executados, em niumero compativel com a natureza e cronograma da obra.

e Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no
projeto, comunicar o fiscal da obra.

e Manter atualizados no Canteiro de Obra: O Projeto Aprovado, Didrio, Alvara, Certidoes,
Licencas, evitando interrupg¢des por embargos.

e Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execug¢ao que por ventura
venham a ocorrer nela.

e Manter limpo o local da obra, com remocao de lixos e entulhos para fora do canteiro.
e Providenciar a colocacao das placas exigidas de identificacdo da obra e CREA-CAU local.
e Apresentar, ao final da obra, toda a documentacao prevista no Contrato da Obra.

e Para a execucdo da obra, objeto destas especificacoes, ficard a cargo da Empreiteira o
fornecimento de todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais
gue se fizer necessario para o bom andamento e execugdo de todos os servigos previstos.

FISCALIZACAO

A Fiscalizagdo dos servicos sera feita pelo ente federado e Prefeitura Municipal, por
meio dos seus Responsaveis Técnicos, portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira
deverd submeter-se ao que for determinado pela fiscalizagao.

A Empreiteira mantera na obra, a frente dos servigos, um profissional devidamente
habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que
todas as comunicac¢des dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa
executora terdo eficdcia plena e total, e serdo consideradas como feitas ao préprio
empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto serd considerada
como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente
habilitado, preposto da Empresa executora, deverd estar registrado no CREA-CAU local,
como Responsavel Técnico pela Obra que sera edificada.
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Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou

mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for
exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdao quanto aos motivos. A
substituicdo deverad ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.
Poderd a Fiscalizagdao paralisar a execu¢dao dos servicos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especifica¢cGes, detalhes ou
com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdao de inteira
responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndao exime e sequer diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislagdo vigente.

Deverd ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura e dos projetos complementares, as especificagdes, orgamentos, cronogramas e
demais elementos técnicos pertinentes a edificacdo, que tenham sido aprovados, bem como o
Diario de Obra, que serd o meio de comunicacdo entre a Prefeitura e a Empreiteira, no que se
refere ao bom andamento da obra.

MATERIAIS E MAO DE OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes, os métodos e ensaios,
os padroes da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a mao de obra e execucdo de
servicos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagdo exigir
andlise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessdarios a execu¢do das obras,

de propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas
definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

1. AMPLIACAO

1.1. SERVICOS INICIAIS
Devera ser instalado placa de obra contendo as informacgdes referente a obra, em chapa de
aco galvanizado adesivada, com dimensao de 2,40x1,20m, fixada com estrutura de madeira.

1.2. DEMOLICAO / REMOGCAO

Devera ser removida a porta janela da sala multiuso para reaproveitamento na sala nova.

Devera ser removida a janela do corredor.

Todas as aberturas deverao ser removidas tomando os devidos cuidados para ndo danificar
as mesmas.

1.3. BLOCO / ESTACA 0,40x0,40x0,50M

Devera ser feita a escavacdao manual da vala com comprimento de 0,40m e largura de
0,40m e profundidade de 0,50m, conforme projeto estrutural.
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Devera ser feito a armac¢do da estrutura com ferro CA50 de 8mm (5/16”), conforme
projeto estrutural.

Devera ser aplicado concreto de FCK 20 Mpa, com trago 1:2,7:3 (cimento, areia e Brita)
com preparo mecanico em betoneira.

1.4. VIGA DE BALDRAME

Devera ser feito as formas de madeira serrada, com dimensdes internas conforme vigas de
baldrame, e posteriormente devera ser feito a desmontagem das formas apds a cura do
concreto.

Devera ser montado a armacdo das vigas com barras de ferro CA50 de 8,0mm (5/16”) e
estribo com ferro CA60 de 5,0mm, com dimensdes conforme projeto estrutural.

Devera ser aplicado concreto de FCK 20 Mpa, com trago de 1:2,7:3 (cimento, areia e brita)
com preparo mecanico em betoneira.

Devera ser aplicado impermeabilizante de emulsdo asfaltica sobre as superficies das vigas
de baldrame, nas 3 fases, com 2 demaos intercaladas no sentido.

1.5. PILARES

Devera ser feito as formas de madeira serrada, com dimensao interna conforme pilares, e
posteriormente devera ser feito a desmontagem das formas apds a cura do concreto.

Devera ser montado a armacdo dos pilares com barra de ferro CA50 de 8,0mm (5/16”) e
estribos com ferro CA60 de 5,0mm, com dimensdes conforme projeto estrutural.

Devera ser aplicado concreto FCK 20 Mpa, com traco de 1:2,7:3 (cimento, areia e brita)
com preparo mecanico em betoneira.

1.6. VIGAS AEREAS

Devera ser feito as formas de madeira serrada, com dimensdo interna conforme vigas
aéreas, e posteriormente deverd ser feito a desmontagem das formas apds a cura do
concreto.

Deverd ser montado a armacdo das vigas aéreas com barra de ferro CA50 de 8,0mm
(5/16”) e estribos com ferro CA60 de 5,0mm, com dimens&es conforme projeto estrutural.

Deverd ser aplicado concreto FCK 20 Mpa, com traco de 1:2,7:3 (cimento, areia e brita)
com preparo mecanico em betoneira.
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1.7. COBERTURA

Devera ser executada trama de madeira composta de tergas e tesouras em 2 dguas com
madeira de boa qualidade, para telha de fibrocimento.

Devera ser executado o telhamento com telha de fibrocimento ondulada de 6mm, em 2
aguas, e inclinagao conforme projeto arquitetonico.

Devera ser executado as cumeeiras em fibrocimento ondulada de 6mm, conforme projeto
arquitetonico.

Devera ser instalado calhas e rufos em chapa de ac¢o galvanizado n?2 24, com
desenvolvimento de 50cm, junto as platibandas.

Devera ser instalada estrutura de madeira e forro em PVC, frisado, nas salas novas do
aumento.

1.8. VERGAS E CONTRAVERGAS

Deverd ser executado vergas nas janelas ultrapassando 15cm para cada lado do vado das
mesmas.

1.9. ALVENARIAS

Deverd ser executado alvenaria de tijolo furado 6 furos assentado com argamassa de
cimento, areia e cal em locais descritos no projeto arquiteténico, bem como fechamento de
vaos de aberturas.

Devera ser executado chapisco de argamassa de cimento e areia, traco 1:3, virado em
betoneira em todas as alvenarias novas.

Devera ser executado massa Unica com argamassa traco 1:2:8 (cimento, areia e cal) em
todas as alvenarias novas.

1.10. PISOS

Devera ser executado piso de concreto 20 Mpa preparo mecanico, com espessura de 7cm
nos ambientes novos.

Devera ser executado contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia) para o
nivelamento do piso novo, para posteriormente receber o revestimento ceramico.

Devera ser instalado piso ceramico com placa tipo porcelanato de boa qualidade, com
dimensdo minima de 60x60cm nos ambientes novos, assentado com cimento cola e
devidamente rejuntado.

1.11. ABERTURA

Devera ser instalado a porta janela retirada da sala multiuso e instalada na sala 01.

Devera ser instalado janelas de aluminio na cor branca completa, com 2 folhas de correr
para vidro, e com vidro, dimensdes de acordo com o projeto arquitetonico.
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Devera ser instalado portas internas completas, semi oca, padrdao popular 0,80x2,10cm ,
espessura 3,5cm, de boa qualidade, para posterior pintura.
Todas as dimensdes estdo especificadas no projeto arquitetonico.

1.12. PINTURA

Devera ser aplicado 1 demao de fundo selador em todas as paredes, inclusive externa e
interna, tomando cuidado para ndao manchar aberturas e pisos.

Devera ser aplicado 2 demaos de pintura com tinta latex acrilica nas paredes internas e
externas, tomando os devidos cuidados para ndo manchar pisos e aberturas. A cor sera
mantida a mesma do prédio existente.

Devera ser aplicado 1 demao de fundo nivelador branco para madeira nas portas internas
de madeira, tomando os devidos cuidados para ndao manchar as demais paredes e piso.

Devera ser aplicado 3 demaos de tinta esmalte sintético fosco para madeira, nas portas
internas, tomando os devidos cuidados para ndo manchar as demais paredes e pisos. A cor
serd mantida a mesma do prédio existente.

1.13. ELETRICA

Devera ser instalado tomadas de embutir conforme projeto elétrico, incluindo suporte e
placas.

Devera ser instalado tomadas de rede RJ45 de embutir conforme projeto elétrico,
incluindo suporte e placas.

Devera ser Instalado interruptores simples de embutir conforme projeto elétrico, incluindo
suporte e placas.

Deverd ser instalado os cabos de cobre flexivel isolados de 1,5mm? e 2,5mm?, cabos anti
chamas conforme projeto elétrico.

Devera ser instalado luminarias tipo plafon em pldstico de sobrepor, para 1 lampada em
led 15w.

Devera ser instalado nas paredes eletroduto flexivel corrugado, em pvc, com didmetro de
25mm (3/4”).

1.14. FECHAMENTO CERCAMENTO LATERAL

Devera ser instalado placas cimenticia lisa com espessura de 6mm, em toda a lateral do
lado direito do prédio existente fixado na estrutura existente.
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Devera ser executado sapatas para o novo cercamento na lateral esquerda do prédio
existente e complementacdo de frente e fundos do cermamento, com dimensdes de 0,30m
de largura, 0,30m de comprimento e 0,50m de profundidade.

Deverda ser executado vigas de baldrame para o novo cercamento da lateral esquerda e
complementacdo da frente e fundos do cercamento existente do prédio, com dimensdes
de 0,15m de largura e 0,15m de profundidade, com estrutura de ferro (trelica metalica de
ferro CA60 4,2mm de 8cm).

Devera ser instalado mourdes de concreto pré moldado, reto, com h=3,00m e enterrado
0,50m em toda a extensao do novo cercamento.

Devera ser instalado tela de arame galvanizada conforme existente no local, sendo que
devera ser reaproveitada a tela existente na lateral esquerda do prédio e sé fazer a
complementac¢ao da tela com material novo.

1.15. SERVICOS FINAIS
Devera ser feito a limpeza final da obra, bem como, limpeza de pisos, limpeza de portas,

removendo todo e qualquer residuos que houver.

Herval, Maio de 2022

Marcio Vieira Poersch
Arquiteto e Urbanista
CAU/RS A80622-6
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