CAIXA COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
COMPOSICAO Ho1 SINALIZACAO VIARIA (PLACA + TORRE METALICA + PARAFUSO) unid. 0,00 481,02
SINAPI-I 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,16 0,00 1.027,96
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10*
SINAPI-I 7696  |KG/M (NBR 5580) M 3 0,00 100,76
SINAPI-I 4343 |PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA UN 2 0,00 4,31
SINAPI-I 248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) H 0,35 0,00 16,15
COMPOSICAO HO2 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DE 1,00X2,10M UNID 0,00 1.821,61
CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO,
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA
SINAPI-I 3104  |DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO a 1 0,00 171,73
VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM
SINAPI-I 5031  |COLOCACAO) M2 2,1 0,00 280,95
MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO
SINAPI-I 11499  |EM ACO INOX UN 1 0,00 925,49
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,162 0,00 20,04
SINAPI 88325  |VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,253 0,00 21,84
COMPOSICAO Ho3 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DE 0,80X2,10M UNID 0,00 1.703,61
CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO,
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA
SINAPI-I 3104  |DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO a 1 0,00 171,73
VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM
SINAPI-I 5031  |COLOCACAO) M2 1,68 0,00 280,95
MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO
SINAPI-I 11499  |EM ACO INOX UN 1 0,00 925,49
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,162 0,00 20,04
SINAPI 88325  |VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,253 0,00 21,84
COMPOSICAO Ho4 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM 2 FOLHAS DE 0,65X2,10M UNID 0,00 3.095,83
CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO,
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA
SINAPI-I 3104  |DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO a 2 0,00 171,73
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FONTE coDIGO DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM

SINAPI-| 5031 COLOCACAO) M2 2,73 0,00 280,95
MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO

SINAPI-I 11499 EM ACO INOX UN 2 0,00 925,49

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,162 0,00 20,04

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,253 0,00 21,84
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